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  مقدمه
 صنعت مختلف هاي حوزه در دقت و سرعت افزايش براي ابزاري عنوان به افزارها نرم كاربرد

 افزارهاي نرم سازه، طراح كاربران. است بوده توجه مورد مختلف هاي جنبه از كنون تا ساختمان،
 توانمندي حيث اين از و اندداشته اختيار در كشور، در اخير دهه چند در را مختلفي محاسباتي
 . است شده ايجاد ساختمان صنعت در مناسبي

 وعين به عملا كه اي، سازه طراحي و محاسبات بر مبتني اجرايي هاي نقشه رسم مرحله در ليكن
 زا افزاري نرم توسعه رويكردهاي گردد، مي محسوب سازه طراحي صنعت نهايي محصول توليد
 هنوز اجرايي، هاي نقشه خودكار ترسيم افزارهاي نرم وجود با. است برخوردار كمتري سابقه

 ترسيم، سرعت افزايش همچون دسترس در افزارهاي نرم در بهبود ايجاد هاي زمينه از بسياري
 امهن آيين هاي ويرايش آخرين بر مبتني خاص طور به آرماتورگذاري و طراحي يمعيارها كنترل

 احساس آن، نظائر و ترسيمي افزارهاي نرم ساير به وابستگي عدم ساختمان، ملي مقررات و ها



 

 رسم زمينه در افزاري نرم توان محسوس ارتقاء و اشكالات برخي رفع هدف با لذا. شود مي
 تهياف توسعه اميدنگار افزار نرم بهبود، هاي زمينه اين به توجه با اي سازه هاي نقشه خودكار

 .است
 اجرايي هاي نقشه جزئيات خودكار رسم براي عمران مهندسي زمينه در افزاري نرم ،اميدنگار
 فايل يافتدر با كه است) ريزي تير پلان, ستونگذاري پلان, برشي ديوار, ستون, تير( ساختماني
 ايه نقشه توجه، قابل سادگي و سرعت با اي، نامه آيين مفاد تمامي عايتر با سازه، محاسباتي

 و وليدت كشي نقشه استانداردهاي بر منطبق دقيقا را سازه اجزاي از شده بندي دسته و تنظيم
  .ميكند ياري سازه اجرايي هاي نقشه تهيه در را ساختمان مهندس

  



 

  اميدنگاربه  ETABSبخش اول: انتقال مدل 
 

  ETABSرفتن از مدل خروجي گ -1-1
 مدل ETABS افزار نرم در قبلا كه را بتني ساختمان يك به مربوط محاسباتي فايل يك -1

 .كنيدباز ETABS  برنامه در است، شده
 نماييد طراحي را آن و كنيد اجرا ETABS محيط در را بتني ساختمان شده ساخته مدل -2

 (قاب و ديوار برشي در صورت وجود).

  

1 
2  3 
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 / SAVE INPUTگزينه ،EXPORTمنوي زير در ،FILEمنوي در  ETABSبرنامه  در -3
OUTPUT AS ACCESS DATABASE FILE كنيد انتخاب را. 

 
 

  و  DESIGN DATAهاي گزينه فقط ،(عكس صفحه بعد) شود مي باز كه اي پنجره در -4
MODEL DEFINITION و در انتها بر روي دكمه  بزنيد تيك راOK .كليك كنيد   
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 ايجاد مذكور، پسوند و شده داده نام با فايلي تا كنيد وارد را mdb ندپسو با فايلي نام -5
  .گردد
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  اميدنگارافزار در نرم ETABSخواندن خروجي مدل  -1-2
 ذخيره پسوند با فايل و كنيد كليكLoad Model Data بر روي دكمه  Homeريبون  در

  .نماييد انتخاب را  mdb.شده
 

  

  Data	Model	Loadپنجره  -1-2-1

را نيز از شما ميخواهد. در  e2kافزار فايل ، نرمmdbارد بعد از وارد كردن فايل در برخي مو
  مربوط به مدل را نيز به برنامه وارد كنيد. 2k$يا  e2kاينصورت آدرس فايل 
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 اينميشود.  فعال Next دكمه General پنجرهدر  ،باشد درست مرحله اين تا كارها همه اگر
  .است اجرايي هاي نقشه توليد براي برنامه بودن آماده نشانگر

 بتني، سازه پذيري شكل سطح مبنا، نامه آيين مانند اصلي داده چند ، Generalپنجره  در
تيرها، ستونها  در مصرفي بتن فشاري مشخصه مقاومت عرضي، و طولي تسليم آرماتورهاي تنش

 يا دهد تغيير را آنها تواند كاربر مي كه شده تعريف فرض پيش صورت به و ديوارها به تفكيك
  .)1( بگذارد باقي فرض پيش همان

درصد  از كمتر كه صورتي در شما ساختمان در بتني ستون و تير هاي نقشه خواهيد مي اگر
 نياز ميلگردهاي مورد يا ابعاد در درصد هست) 30تعريف شده توسط كاربر (پيشفرض برنامه 

 هاي گزينه بيايد، تيپ يك در هاآن جزئيات و شوند تعريف تيپ يك قالب در باشند، يكسان
 Simplify Columnها ( ستون براي يا )  وSimplify Beam Detailsتيرها ( براي را مربوط

Detailsباعث  كمي كار اين .بزنيد )، تيكOver Design و تير هاي تيپ تعداد اما شود مي 
  .)2(كند  مي تر ساده را اجرا و دهد مي كاهش ها نقشه در را ستون
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mdbآدرس فايل 
e2kآدرس فايل 

)1(

)3(

)2(

)4(
)5(
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 نخورند، تيك ها گزينه اين است. اگر كاربر اختيار در بالا گزينه از استفاده امكان حال هر هب
  .و ستونها را تيپ بندي نميكند تيرها برنامه

 Exclude Borderدرصورتيكه در ساختمان ديوار برشي داريد، ميتوانيد با برداشتن تيك 
Elements from Columns List المانهاي مرزي در ديوارها را از ، از برنامه بخواهيد كه

فهرست ستونها حذف نكند. اين مورد مواقعي كاربرد دارد كه شما نميخواهيد از جزئيات 
ديوارهاي برشي استفاده كنيد و همچنين ميخواهيد تمامي ستونها منجمله المانهاي مرزي در 

  .)3(نقشه هاي اجرايي در قالب ديتايل ستون آورده شود. 
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شكالي وجود داشته باشد كه امكان ادامه كار ميسر نباشد، در قسمت پايين نام درصورتيكه ا
-MS"پيغام خطا با رنگ قرمز نمايش داده ميشود. درصورت مشاهده پيغام  )4(فايلهاي ورودي 

Access database driver error!"   معمولا مشكل با نصب
AccessDatabaseEngine.exe .حل ميشود  

افزار و همچنين در سايت نرم CDدر  baseEngine.exeAccessDataبرنامه 
"negar.com‐www.omid" .موجود ميباشد  

هاي ورودي در بيشتر از يك فايل ذخيره شده است، ميتوانيد با كليك بر روي دكمه اگر داده
Add More Files  فايل ورودي براي سازه معرفي  5پنجره مربوطه را باز كرده و تا حداكثر

  .)5(كنيد 



  11   اميدنگار به ETABS مدل انتقال: اول بخش

داشته  ها و ديوارها سقف ستونها، تيرها، براي دقيقتري و بيشتر تنظيمات خواهيد نمي اگر 
را بزنيد تا  Nextشوند)، ميتوانيد كليد  مي داده در ادامه توضيح دقيقتر، تنظيمات باشيد، (اين

  شود. باز Definition of Beam Plan Typesپنجره 

  Settings	Beamپنجره  -1-2-2
هاي تيرهاي بتني از مدل ، مربوط به خواندن دادهاميدنگارپيشفرض درصورتيكه تنظيمات 

ETABS هاي مربوطه مطابق سليقه شما نباشد، در پنجره و توليد نقشه"General"  و يا پنجره
"Definition of Beam Plan Types"  بر روي دكمهBeam Settings .كليك كنيد  

تنظيمات مربوط به خاموتگذاري  )،Easyبخش تنظيمات ساده ( 5پنجره باز شده به 
)Stirrups) تنظيمات مربوط به آرماتورهاي سراسري ،(Main Bars تنظيمات مربوط به ،(

) تقسيم شده Advanced) و تنظيمات پيشرفته (Additional Barsآرماتورهاي تقويتي (
  است. 
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  به شرح زير ميباشند: Easyتنظيمات موجود در بخش 
 ورهاي سراسري (بالا و پايين)قطر و حداقل تعداد آرمات .1
 قطر آرماتورهاي تقويتي (بالا و پايين) .2
بخش مربوط به تعريف قطر و تعداد آرماتورهاي سراسري و تقويتي بر اساس ابعاد  .3

 مقطع تير و همچنين راستاي قرارگيري تير در پلان.
 تيپ آماتورهاي طولي (سراسري و تقويتي)  .4

ساختمان، نياز باشد كه موارد مربوط به توضيح: درصورتيكه براي طبقات مختلف 
 Definition ofپنجره ) اشاره شده در بالا عوض شوند (بخش 3) و (2) ، (1آيتمهاي (

Beam Plan Types  از اين تنظيم استفاده كنيد. به اينصورت كه با 41صفحه ،(
، تنظيمات مربوط 10تا  1هاي  B.B Typeليك كردن و انتخاب شدن هركدام از ك

) نشان داده ميشود. با 3) و (2) ، (1به آن تيپ در قسمتهاي مربوط به آيتمهاي (
 تغيير آن اعداد، تنظيمات مربوط به آن تيپ، مطابق خواست كاربر عوض ميشود.

 وسط تيرها) تنظيمات مربوط به نحوه خاموتگذاري (دو انتها و .5
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)1(

)1(

)2(

)4(

)5(

)3(
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توضيح: اين تنظيمات براي تعيين قطر و فاصله ميلگرد مورد استفاده در خاموتگذاري در 
دو انتها و وسط تيرها استفاده ميشود. به اينصورت كه قطرهاي مورد نظر براي خاموتها را 
در جدول سمت چپ تيك بزنيد. سپس حداقل و حداكثر فاصله مجاز براي خاموتگذاري و 

  يير فاصله در تنظيمات سمت راست جدول مذكور قابل تنظيم ميباشند.گامهاي تغ
  
  در پنجره بالا به معني خاموت دوبل ميباشد. …2xTنكته: 
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  :Stirrupsتنظيمات موجود در بخش 
 )Mid Span) و وسط تير (Sidesتنظيمات خاموتگذاري در دوانتها ( .1

  ) مراجعه كنيد.120(صفحه  پيشرفته خاموتگذاريتنظيمات  توضيح: به بخش
 Forدرصورت انتخاب گزينه  .2 Cantilever Beams,  Stirrups Dist.  =  3*db فاصله ،

 = قطر ميلگردهاي طولي تير) dbميشود. ( db*3خاموتها در قسمت كنسول تيرها 
هاي قائم در تيرها (درصورت وجود ميلگرد سراسري) براي تعيين حداقل تعداد سنجاقي .3

 تامين آرماتور برشي لازم و افزايش فاصله بين خاموتها
تركيب خاموتگذاري كنار و وسط تير درصورتيكه طول ناحيه مياني خاموتگذاري از  .4

 ميليمتر) 1000طول تعريف شده توسط كاربر كمتر باشد (طول پيشفرض: 
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  به شرح زير ميباشند: Main Barsبخش تنظيمات موجود در 
 تنظيمات مربوط به تعيين حداقل تعداد آرماتورهاي سراسري تير .1
 حداكثر نسبت مجاز آرماتورهاي تقويتي به سراسري .2

توضيح: درصورتيكه نسبت آرماتورهاي تقويتي به سراسري در هر قسمت از تير بيشتر 
در آن تير، به مقادير  ميدنگاراافزار از نسبت داده شده در اين قسمت باشد، نرم

اي اضافه ميكند كه اين شرط رعايت شود. عمده كاربرد آرماتورهاي سراسري تا اندازه
 افزار، تعداد مهارهايهاي با شكل پذيري ويژه ميباشد. زيرا نرماين قابليت براي سازه

  جانبي آرماتورهاي طولي را براساس آرماتورهاي سراسري تنظيم ميكند.
 100براي سازه هاي با شكل پذيري ويژه بهتر است كه اين مقدار بيشتر از  نكته:

  درصد انتخاب نشود.
 براي آرماتورهاي اصلي تير. minAsانتخاب بكارگيري ضوابط مربوط به  .3
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  به شرح زير ميباشند: Additional Barsتنظيمات موجود در بخش 
 رماتور تقويتي ندارد) براي سمتي كه نياز به آLdدر نظر گرفتن طول مهاري ( .1
تنظيم طول تقويتي در كنار و وسط دهانه بصورت دستي (درصدي از طول دهانه آزاد  .2

 تير) و يا بر مبناي خروجي مدل
 اتورهاي تقويتيمتنظيمات مربوط به رند كردن طول آر .3
تنظيمات مربوط به نحوه انتخاب قطر آرماتورهاي تقويتي (تك قطر و يا چند قطر  .4

زمان و همچنين برمبناي سطح بهينه و يا تعداد كمتر آرماتورهاي مختلف بصورت هم
 تقويتي)

حداكثر مقدار مجاز كه سطح مقطع آرماتورها ميتواند از مقدار خروجي مدل كمتر  .5
 باشد

 تقويتيها بصورت گروه دوتاييچيدن  .6
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  به شرح زير ميباشند: Advancedتنظيمات موجود در بخش 
 رهاتنظيمات نامگذاري تي .1

  شامل: پيشوند، پسوند و نوع شماره گذاري كه به دوصورت زير ميباشد:
a. Number Sequentially شروع ميشود. 1: شماره گذاري از 
b. Number by Story عدد صدگان هر شماره نشانگر طبقه مربوط به آن :

 از طبقه دوم 1كه يعني تير شماره  B‐201تير ميباشد. مانند 
 ارگيري مقاطع در تيرهاتنظيمات مربوط به محل قر .2
 تنظيمات مربوط به آرماتور گونه تير .3
 )Clear Coverتنظيمات مربوط به پوشش بتني ميلگردهاي تير ( .4
 منظور كردن مقادير مربوط به آرماتور پيچشي به آرماتورهاي طولي و عرضي .5
 تعيين نوع وصله آرماتورهاي سراسري (همپوشاني و يا سر به سر) .6
 يي آرماتورهاي سراسري و تقويتيهاتعيين نوع مهار انتها .7
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  Settings	Columnپنجره  -1-2-3

هاي ستونهاي بتني از مدل ، مربوط به خواندن دادهاميدنگاردرصورتيكه تنظيمات پيشفرض 
ETABS هاي مربوطه مطابق سليقه شما نباشد، در پنجره و توليد نقشهGeneral  بر روي دكمه

Column Settings .كليك كنيد  
 Transverse)، تنظيمات خاموتگذاري (Easyتنظيمات ساده ( از شده به سه بخشپنجره ب

Reinforcement) و تنظيمات پيشرفته  (Advanced .تقسيم شده است (  
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  به شرح زير ميباشند: Easyتنظيمات موجود در بخش 
، ناحيه اتصال بين تير و )L0تنظيمات مربوط به نحوه خاموتگذاري در دوانتها (ناحيه  .1

 و وسط ستونها ستون
توضيح: اين تنظيمات براي تعيين قطر و فاصله ميلگرد مورد استفاده در خاموتگذاري 

و وسط ستونها استفاده ميشود. به اينصورت كه قطرهاي  ، ناحيه اتصالدر دو انتها
مورد نظر براي خاموتها را در جدول سمت چپ تيك بزنيد. سپس حداقل و حداكثر 

موتگذاري و گامهاي تغيير فاصله در تنظيمات سمت راست جدول فاصله مجاز براي خا
  مذكور قابل تنظيم ميباشند.

 ضخامت فونداسيون براي نمايش در نماي ستونها .2
 ميليمتر ميباشد) 300طول ادامه خاموتگذاري در داخل فونداسيون (پيشفرض  .3
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تنظيمات مربوط به نحوه 
خاموتگذاري در دو انتهاي 

 )L0ستون (ناحيه 

تنظيمات مربوط به نحوه 
خاموتگذاري در ناحيه مياني

ضخامت 
 فونداسيون

طول ادامه خاموتگذاري
در داخل فونداسيون

تنظيمات مربوط به نحوه 
در خاموتگذاري و سنجاقيها
 ناحيه اتصال تير و ستون
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  :Transverse Reinforcementتنظيمات موجود در بخش 
 )Mid Span) و وسط ستون (L0 Areaتگذاري در دو انتها (تنظيمات خامو .1

  ) مراجعه كنيد.120(صفحه  خاموتگذاري تنظيمات پيشرفتهتوضيح: به بخش 
 ت زير:حال 3و مياني در  L0انتخاب نحوه در نظر گرفتن تعداد سنجاقيهادر ناحيه  .2

a. فقط حداقل تعداد مورد نياز سنجاقي طبق آيين نامه 
b.  استفاده از سنجاقي براي تمام ميلگردهاي طولي درصورت جواب ندادن تعداد

 ايحداقل آيين نامه
c. اي و تمام سنجاقي درصورت انتخاب تعداد سنجاقيها بين حداقل تعداد آيين نامه

ورت ممكن است در مقاطع اي. در اينصجواب ندادن حداقل تعداد آيين نامه
مختلف ستون با اينكه تعداد آرماتورهاي طولي يكسان باشد، اما تعداد سنجاقيها 

 .  شودمتفاوت 
 اي يا اسپيرال)(دايره تعيين نوع خاموتگذاري ستونهاي با مقطع دايره .3
 امكان استفاده از خاموتگذاري ويژه درصورت برخورد تير به وسط ستون طبقه .4
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(رعايت حداكثر فاصله مجاز  2800از استاندارد  5-3-3بند  4-3طه جدول اعمال ضاب .5
  )L0ميليمتر بين خاموتها در ناحيه  150

  
  به شرح زير ميباشند: Advancedتنظيمات موجود در بخش 

  )شامل: پيشوند و پسوند( تنظيمات نامگذاري ستونها -1
 )Clear Coverتنظيمات مربوط به پوشش بتني ميلگردهاي ستون ( -2
 تعيين نوع وصله آرماتورهاي سراسري (همپوشاني و يا سر به سر) -3
(در صورت تيك نخوردن اين گزينه، آرماتورهاي  آرماتورهاي ريشه در طبقه دوم وصله -4

 ريشه در پاي فونداسيون قطع ميشوند)
 آرماتورهاي سراسري در دو نقطه وصله -5

 وصلهدر در هر طبقه آرماتورهاي سراسري  %50توضيح: با انتخاب اين گزينه، فقط 
ميخورند. كاربرد اين گزينه براي مواردي ميباشد كه نسبت آرماتورهاي سراسري به 

باشد. با اين كار قطع و  %6آرماتورها بيشتر از  وصلهسطح مقطع ستون در محل 
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همپوشاني در دو نقطه از ستون پخش شده و نسبت سطح مقطع ميلگردهاي طولي 
 كند.به مقطع ستون كاهش پيدا مي

 ماتورها در وسط ستونآر وصلهمحل اجبار براي  -6
 تعيين محل وصله آرماتورها از روي تير پاييني -7
باقيمانده (كاربردي براي وصله سر  %50آرماتورها نسبت به  %50فاصله محل وصله  -8

 به سر) 
 ) در ستونهاL0تنظيمات تعيين طول ناحيه ويژه ( -9

 نمايش خم قلابها به سمت مركز ستون -10
مدل قه تعريف شده در بعدم نمايش يك تير در نماي ستونها در هر ط نمايش يا -11

ETABS  ياSAP 
، هر دو محور همزمان و يا انتخاب X‐Z ،Y‐Zتعريف جهت نمايش ستونها در نما (محور  -12

 هوشمند با توجه به شيبدار بودن يا نبودن ستون در هر جهت)
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 تخاب اين گزينه اگر تمامتيپ بندي ستونها بر مبناي زاويه چرخش مقطع. درصورت ان -13
مشخصات دو ستون يكسان باشد ولي زاويه چرخش آن دو متفاوت باشد، توسط برنامه 
دو تيپ جداگانه درنظر گرفته ميشود. براي كم كردن تعداد تيپهاي ستونها ميبايست 

 گزينه تيك نخورد.

 

  

 12يا  11، 10 ،8، 7 ،6، 5، 3در صورتيكه هركدام از گزينه هاي 
را براي نمايش ديتايل ستونها  Type 2شده باشند، ميبايست  انتخاب

يات در تنظيم برخي جزئ انتخاب كنيد. براي تغيير تيپ ستونها به بخش
  ) مراجعه كنيد.117(صفحه  نقشه ها
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  Settings	Floorپنجره  -1-2-4

 ،هاي طبقات (پلان تير ريزي، مربوط به خواندن دادهاميدنگارتيكه تنظيمات پيشفرض درصور
 Generalهاي مربوطه مطابق سليقه شما نباشد، در پنجره و توليد نقشه ETABSسقف) از مدل 
  كليك كنيد. Floor Settingsبر روي دكمه 

 تنظيمات موجود در پنجره باز شده به شرح زير ميباشد:

 امگذاري سقفهاتنظيمات ن .1
 شامل: پيشوند و پسوند 

 تنظيمات مربوط به نحوه آكس بندي پلانها و نامگذاري محورها .2
 هاتنظيمات مربوط به نحوه نامگذاري تيرچه .3

ها توسط تيك بخورد، تيرچه Auto Naming of Joistsتوضيح: درصورتيكه گزينه 
كه پيشوند در قسمت  برنامه نامگذاري ميشوند. الگوي نامگذاري به اين صورت است

Joist  Names  Prefix ها در مشخص ميشود. بازه تيپ بندي تيرچهJoist 
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Typification Steps  مشخص ميشود. به اين معني كه اگرJoist Typification 
Steps  هاي و تيرچه 1، تيپ 1000تا  0هاي با دهانه تعيين شود، تيرچه 1000عدد
 Autoالي آخر مشخص ميشود. درصورتيكه گزينه و  2، تيپ 2000تا  1001با دهانه 

Naming of Joists  تيك نخورده باشد، شكل تيرچه بدون نام در پلان نمايش داده
  ميشود. 

 تنظيمات مربوط به نحوه نامگذاري دالهاي بتني .4
تيك بخورد، دالها توسط  Auto Naming of Slabsتوضيح: درصورتيكه گزينه 
گوي نامگذاري به اين صورت است كه پيشوند در قسمت برنامه نامگذاري ميشوند. ال

Slab  Names  Prefix و پسوند در قسمت  
Slab Names Suffix  مشخص ميشود. بين پيشوند و پسوند ضخامت دال نوشته

سانتيمتر و با تنظيمات نشان داده شده در شكل زير  15ميشود. مثلا دال با ضخامت 
 Auto Namingدرصورتيكه گزينه  نمايش داده ميشود. ”Slab 15cm“بصورت 

of Slabs  .تيك نخورده باشد، شكل دال بدون نام در پلان نمايش داده ميشود  
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حداكثر زاويه مجاز بين اولين و آخرين تير (در صفحه افقي)، براي اينكه در قالب  .5
	ديتايل يك تير نمايش داده شود

)، براي اينكه در قالب حداكثر زاويه مجاز بين اولين و آخرين تير (در صفحه قائم .6
	ديتايل يك تير نمايش داده شود

 اين(كاملا در داخل كنسول قرار بگيرد  تنظيم نمايش تيرچه سر كنسولها بصورتيكه .7
	)باشدمي فعال افزارنرم پيشرفته نسخه در فقط قابليت

 خهنس در فقط قابليت اين(قابليت ترسيم تيرهاي با ترازهاي متفاوت در يك نما  .8
	)باشدمي فعال افزارنرم پيشرفته
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  Settings	Wallپنجره  -1-2-5

هاي ديوار برشي از مدل ، مربوط به خواندن دادهاميدنگاردرصورتيكه تنظيمات پيشفرض 
ETABS هاي مربوطه مطابق سليقه شما نباشد، در پنجره و توليد نقشهGeneral  بر روي دكمه

Wall Settings .كليك كنيد  
 Advanced)، تنظيمات پيشرفته ديوار (Easyتنظيمات ساده ( پنجره باز شده به سه بخش

‐ Wall) و تنظيمات پيشرفته المانهاي مرزي (Advanced – Border Elements تقسيم (
  شده است. 
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  به شرح زير ميباشند: Easyتنظيمات موجود در بخش 
  تنظيمات مربوط به نحوه خاموتگذاري در ديوار، دوانتها (ناحيهL0لمانهاي ) و وسط ا

 مرزي
توضيح: اين تنظيمات براي تعيين قطر و فاصله ميلگرد مورد استفاده در خاموتگذاري 
در دو انتها و وسط المانهاي مرزي و ديوارها استفاده ميشود. به اينصورت كه قطرهاي 
مورد نظر براي خاموتها را در جدول سمت چپ تيك بزنيد. سپس حداقل و حداكثر 

وتگذاري و گامهاي تغيير فاصله در تنظيمات سمت راست جدول فاصله مجاز براي خام
  مذكور قابل تنظيم ميباشند.
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تنظيمات مربوط به نحوه 
خاموتگذاري در دو انتهاي 

 )L0المان مرزي (ناحيه 

تنظيمات مربوط به نحوه 
خاموتگذاري در ناحيه 
 مياني المان مرزي

تنظيمات مربوط به نحوه 
 خاموتگذاري در ديوار
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  به شرح زير ميباشند: Advanced ‐ Wall تنظيمات موجود در بخش 
 تنظيمات نامگذاري ديوارها -1

 شامل: پيشوند و پسوند 
 تنظيمات خاموتگذاري در ديوار (آرماتورهاي عرضي در ديوار) -2

  ) مراجعه كنيد.120(صفحه  خاموتگذاري تنظيمات پيشرفته توضيح: به بخش
 در صورت نياز Section Designerهاي استفاده از داده -3

طراحي شده  Section Designerبا  ETABSافزار توضيح: اگر مقطع ديوارها در نرم
، اميدنگاربه  mdbر صورت تيك خوردن اين گزينه، بعد از وارد كردن فايل باشند، د

 e2kآدرس فايل  اميدنگارافزار ، نرمSection Designerهاي براي خواندن داده
را نيز از كاربر ميپرسد. اگر اين گزينه تيك نخورد،  mdbمربوط به فايل  2k$يا 

  قص وارد برنامه شود.ممكن است ديتايلهاي بعضي از ديوارها بصورت نا
  

  Section Designerهاي اجبار به استفاده از داده -4
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طراحي شده  Section Designerبا  ETABSافزار توضيح: اگر مقطع ديوارها در نرم
 Sectionباشند، در صورت تيك خوردن اين گزينه، ابعاد ديوارهايي كه در مدل با 

Designer  تطابق نداشته باشد، مطابق اطلاعاتSection  Designer  اصلاح
  ميشود.

 

 تنظيمات مربوط به پوشش بتني ميلگردهاي ديوار -5
  تعيين قطر سنجاقيها و تنگهاي بسته مربوط به ناحيه مرزي ديوار -6

  

  
  

مربوط به مدلتان را  2k$يا  e2kاگر به دلايلي دسترسي به فايل 
هاي براي خواندن داده e2kنداشته باشيد و برنامه نياز به فايل 

Section Designer  داشته باشد، ميتوانيد با برداشتن تيك گزينه
Use  Section  Designer  Data  وForce  Section 

Designer Data .كار توليد نقشه هاي اجرايي را ادامه دهيد  
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)1(   )2(

)3(
)4(

)5(

)6(
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  به شرح زير ميباشند: Advanced – Border Elements تنظيمات موجود در بخش 
 )Mid Span) و وسط المان مرزي (L0 Areaانتها (تنظيمات خاموتگذاري در دو  -1

  ) مراجعه كنيد.120(صفحه  خاموتگذاري تنظيمات پيشرفتهتوضيح: به بخش 
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  Types	Plan	Beam	of	Definitionپنجره  -1-2-6
 بين را تيرريزي پلان كل توانيد مي شما  Definition of Beam Plan Typesپنجره  در
 دسته يكسان تيپ يك در دارند، هم با محاسبات اساس بر ناچيزي كه اختلاف طبقه چند يا دو

 از زيرين طبقه دو براي مثلا بتوانيد كه است منظور شده دليل اين به امكان كنيد. اين بندي
 و باشيد داشته تيپ جديد يك بعدي طبقه سه براي و تيرريزي پلان نوع يك كلا ساختمان
  .دهيد انجام را اي ساده بندي تيپ طبقه آخرين تا همينطور

 فقط افزار نرم صورت اين را بزنيد. در Finishدكمه  و نكنيد استفاده امكان بالا از اصلا توانيد مي
 ودنب يكسان صورت در تنها و توليد مناسب طور به را جزئيات تمام نتيجه طراحي، اساس بر

 .كندمي توليد را بتني اجرايي هاي نقشه و تمامي دهد مي انجام را بندي تيپ مقاطع، كامل

 يعني  پاييني بخش در ابتدا كنيد، در بالا استفاده شده داده توضيح امكان خواهيد ازاما اگر مي
Floor Types ظرتانن مورد هاي تيپ كل تعداد پايين، يا بالا دكمه روي بر كليك با به سادگي 

  .كنيد انتخاب ساختمان را طبقات تيرريزي بندي تيپ براي
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كم و زياد كردن 
 تعداد تيپها

فهرست تيپها

تيپ بندي 
پلان طبقات

تيپ بندي 
تيرريزي 
 طبقات

تيپ پيشفرض 
آرماتورهاي 
 طولي طبقات

هااضافه، حذف و ويرايش تراز نيم طبقه

انتخاب طبقات براي 
 ها توليد نقشه

(فقط در ماژول 
پيشرفته فعال است)
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 نظر مد طبقه هر براي كه را ، نام تيپيPlan Typeستون  در پنجره، بالايي جدول در سپس
 تيپ يك كه طبقاتي پلان اگر حالت اين كنيد. در رديف طبقه، انتخاب همان در كليك با داريد،

 آن براي نيز شده محاسبه تير ابعاد و يكسان باشد، هندسي، نظر از ايد كرده انتخاب آنها براي را
  .پذيرد مي آنها هردوي براي را تيپ يك نام برنامه باشد، يكسان طبقه دو
 باشند يكسان هندسي نظر از تيرريزي، پلان شدن تيپ يك براي انتخابي طبقه دو كه صورتي در
 شما به موضوع همين با پيغامي برنامه باشد، تمتفاو آنها در تيرها شده براي محاسبه ابعاد اما
كند. اگر دكمه  انتخاب براي نقشه را تر تير قوي شده محاسبه ابعاد خواهد مي چون دهد مي
Yes ايد. داده را طبقات شدن پلان تيرريزي تيپ يك دستور برنامه به وجود اين با بزنيد، يعني را
  .شوند مي تيپ هم طبقه دو اين بنابر
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اگر بخواهيد پلان دوطبقه تيپ نشود ولي تيرهاي مشابه در دو طبقه تيپ شوند، در جدول 

  ، تيپ آن طبقات را با هم يكسان كنيد.Beam Typesطبقات در ستون 
 Planنكته: درصورتيكه چند طبقه در ستون  Type و چند طبقه ديگر در ستون  

Beam Type  با يك تيپ، تيپ بندي شوند، پلان طبقاتيكه در ستونPlan Type  با هم تيپ
ر شده يك با ساير طبقات ذك Beam Typeشده باشند يكي ميشود. اما طبقاتيكه در ستون 

تيپ شده باشند، پلان مجزا توليد ميشود. درضمن اگر تير مشابه اي با طبقات هم تيپ خود 
داشته باشد، فقط از نام تير مشابه در طبقات ديگر در اين طبقه استفاده ميشود. اين كار باعث 

  ميشود تا حدودي تعداد ديتايلهاي اضافي در نقشه ها كاهش پيدا كند.

  

  
  

 از تيرريزي، پلان شدن تيپ يك براي انتخابي طبقه دو كه صورتي در
 تيرريزي پلان تيپ شدن يك اجازه برنامه نباشند، يكسان هندسي نظر
  .دهد نمي شما به را طبقه دو اين در
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 Planيتوانيد براي يك طبقه بطور همزمان هيچگاه نم Type و 
Beam  Type  تعريف كنيد. با تعريفBeam  Typeاگر ،
Plan Type   از قبل تعريف شده باشد، بطور خودكار پاك ميشود. و

از قبل تعريف شده باشد،   Beam Type، اگر Plan Typeبا تعريف 
  بطور خودكار توسط برنامه پاك ميشود.
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بخواهيد براي طبقات مختلف ساختمان از قطر و حداقل تعداد آرماتورهاي سراسري درصورتيكه 
مقادير  Bar Bending Typeو قطر آرماتورهاي تقويتي متفاوتي استفاده كنيد، در ستون 

ميباشد، عوض كنيد. براي آموزش تغيير تيپهاي مختلف  Type 1 B.Bپيشفرض را كه هميشه 
Bar Bending پنجره  به بخشBeam Settings  مراجعه كنيد.11(صفحه (  

هاي واقع در بالاي ) از دكمهReference Planeها (براي حذف و اضافه و تغيير تراز نيم طبقه
بر  هاهاي نيم طبقهصفحه استفاده كنيد. براي جايگذاري مجدد تيرها بصورت خودكار در تراز

  استفاده كنيد.  Re‐calculateمبناي تراز تيرها، از دكمه 
  براي برگرداندن تمام تغييرات به حالت اوليه خود ميباشد. Resetدكمه 

  
همه جزئيات اجرايي را بر اساس توضيحات  نگاراميدافزار ، نرمFinishبا كليك بر روي دكمه 
  داده شده، تهيه ميكند.
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  Select	Beam	Floorپنجره  -1-2-7
اگر بخواهيد بعضي از تيرها را از  فهرست توليد ديتايلهاي اجرايي خارج كنيد، در صفحه 

Definition of Beam Plan Types  (بخش قبل) بعد از انتخاب طبقه مورد نظر در جدول
 Floor Beamكليك كنيد تا پنجره با عنوان   Select/Unselectبالاي صفحه، بر روي دكمه 

Select .باز شود 

در اين پنجره با كليك بر روي هركدام از تيرها، تير مورد نظر انتخاب يا از انتخاب خارج ميشود. 
  درضمن امكان تغيير تيپ ميلگردگذاري بصورت موردي براي هركدام از تيرها وجود دارد. 

 در طبقاتميتوانيد تمام تغييراتي را كه در يك طبقه اعمال ميكنيد،  Replicateبا قابليت 
  ديگر نيز عينا اعمال شوند. 

افزار با چرخ ماوس (همانند نرم Zoom Outو  Pan ،Zoom Inهمچنين در اين پنجره امكان 
AutoCAD.وجود دارد (  
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انتخاب 
ه تيرهاهم

وارونه كردن
 انتخابها

عدم انتخاب
همه تيرها

تعيين نوع 
ميلگرد گذاري

دكمه تغيير نوع ميلگرد گذاري تيرها. 
درصورت فعال بودن اين دكمه، با كليك
بر روي هر تير، تنظيمات ميلگردگذاري

 تير مطابق انتخاب، تغيير ميكند.

اعمال تغييرات 
در طبقات ديگر
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  Beams	Floor	Interchangeپنجره  -1-2-8
و يا  ETABSاگر بخواهيد بعضي از تيرها و يا صفحات كف را از يك طبقه تعريف شده در مدل 

SAP  به طبقه ديگري منتقل كنيد، در صفحهDefinition of Beam Plan Types  بخش)
 كليك كنيد تا پنجره با عنوان  Interchangeقبل)، بر روي دكمه 

Interchange Floor Beams .باز شود 

) وجود دارد كه ميتوانيد از طريق آنها دو Combo Boxدر بالاي اين پنجره دو جعبه كشويي (
ر براي تبادل تيرها و كف ها را انتخاب كنيد. بعد از انتخاب دو طبقه مورد نظر، طبقه مورد نظ

  با كليك بر روي هر تير و يا كف، آن المان به طبقه ديگر منتقل ميشود.
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  اميدنگاربخش دوم: آشنايي با محيط نرم افزار 

  افزارمحيط اصلي نرم -2-1
  صفحه بعد شرح داده شده است: در شكل اميدنگارافزار بخشهاي مختلف صفحه اصلي نرم

 در ادامه درباره هر بخش توضيحاتي داده شده است.
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Detailsپنجره 

 پنجره
 Output Sheets

3D Viewپنجره 

پنجره نمايش و ويرايش
 نقشه هاي خروجي

منوي اصلي
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  Detailsپنجره  -2-1-1
 Detailsدر پنجره  را ميتوانيد اميدنگارافزار اجرايي توليد شده توسط نرم جزئيات از هريك

 ريبوندر  را فشار دهيد و يا F5مشاهده كنيد. براي نمايش اين پنجره در صفحه اصلي، دكمه 
View آيتم ،Details  را انتخاب كنيد. قسمتهاي مختلف پنجرهDetails  در شكل زير نشان

  داده شده است:
حذف ويرايش    

 نوع ديتايل

تيپ

ديتايلهاي مربوط
 به يك تيپ

 اضافه كردن

تركيب دو يا چند ديتايل هاي دكمه
اجراي مجدد  ) و Mergeبا هم (

 )Rerunمحاسبه ديتايل (

ي از يك كپ اضافه كردن
روي ديتايل انتخاب شده
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  Sheets	Outputپنجره  -2-1-2
هاي خروجي پروژه را ميتوانيد مشاهده كنيد. ، شيت هاي نقشهOutput Sheetsدر پنجره 

، آيتم View ريبونهيد و يا در را فشار د F7براي نمايش اين پنجره در صفحه اصلي، دكمه 
Output Sheets  را انتخاب كنيد. قسمتهاي مختلف پنجرهOutput Sheets  در شكل زير

 نشان داده شده است:
  

 
   

 Addدكمه 
 Deleteدكمه  

شيت 

ديتايلهاي مربوط به
 يك شيت

 Editدكمه 

)Rerunاجراي مجدد محاسبه ديتايل ( دكمه
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استفاده كنيد. براي ويرايش شيت انتخاب شده  Addبراي اضافه كردن شيت جديد، از دكمه 
ت يا ديتايلهاي انتخاب شده از دكمه استفاده كنيد. و براي حذف شي Editدر ليست، از دكمه 

Delete .استفاده كنيد  
  

  
  

براي انتخاب چند شيت و ديتايل بصورت همزمان، ميتوانيد با 
بر روي صفحه كليد، با ماوس بر روي نام ديتايل  Ctrlنگهداشتن دكمه 

  يا شيت مورد نظر كليك كنيد تا انتخاب شود.

اي باز ميشود كه درشكل ريز قسمتهاي مختلف هصفح Editو يا  Addبا كليك بر روي دكمه 
آن شرح داده شده است. براي اضافه كردن قالب كادر عنوان جديد و يا ويرايش قالب كادر 

 126صفحه  )Title‐Block Templateويرايش قالب كادر عنوان (عنوانهاي موجود، به بخش 
  مراجعه كنيد.



 اميدنگارر افزاراهنماي كاربري نرم  56

 

 نام شيت

 نام قالب كادر عنوان

پيش نمايش قالب
 كادر عنوان
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  View	3Dپنجره  -2-1-3
، شكل سه بعدي سازه نمايش داده ميشود. براي نمايش اين پنجره در 3D Viewدر پنجره 

را انتخاب كنيد.  3D Viewآيتم  ،View ريبونرا فشار دهيد و يا در  F8صفحه اصلي، دكمه 
  كنيد:براي مشاهده مدل از زواياي مختلف، به روشهاي زير عمل 

چرخاندن مدل: هنگام نگاه داشتن دكمه چپ ماوس، ماوس را به جهات مختلف  .1
 حركت دهيد.

مايي مدل: هنگام نگاه داشتن دكمه راست ماوس، ماوس را به بالا نبزرگنمايي و كوچك .2
 ) را بچرخانيد.Mouse Wheelو پايين حركت دهيد و يا چرخ روي ماوس (

3. Pan ه وسط ماوس، ماوس را به جهات مختلف كردن مدل: هنگام نگاه داشتن دكم
 حركت دهيد.

  نمايش تمام مدل در صفحه: با دوبار كليك با كليد وسط ماوس اينكار را انجام دهيد. .4
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  ، در شكل زير شرح داده شده است:3D Viewدكمه ها و قسمتهاي مختلف پنجره 
 

 
 

  

نماي سه بعدي 
 سازه اصلي

هاي نمايشدكمه
/عدم نمايش تير،
،ستون، كف

و محورها ديوارها

 دكمه بازگشت نماي
سه بعدي به حالت اوليه   

تنظيمات مربوط به 
 Highlightنحوه 

كردن ديتايل 
 انتخاب شده
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  هاي خروجيپنجره نمايش و ويرايش نقشه -2-1-4
ش يك ديتايل خاص و يا يك شيت از نقشه هاي خروجي در اختيار در اين پنجره امكان نماي

بر روي نام ديتايل  Detailsكاربر گذاشته شده است. براي مشاهده يك ديتايل خاص، در پنجره 
مورد نظر دوبار كليك كنيد تا آن ديتايل نمايش داده شود. ويا براي نمايش يك شيت خاص، 

شيت و يا ديتايل داخل آن شيت دوبار كليك كنيد ، بر روي نام Output Sheetsدر پنجره 
  تا آن شيت نمايش داده شود.

هنگام نمايش ديتايلها در اين پنجره، نوار ابزاري در بالاي صفحه نمايش داده ميشود. عملكرد 
  هاي اين نوار ابزار در شكل زير نشان داده شده است:هركدام از دكمه

  

  
  

 حذف ويرايش

اجراي مجدد محاسبه 
)Rerun(از مدل   ديتايل

(فقط در كنترل ديتايل 
ماژول پيشرفته فعال است)

نمايش/عدم نمايش 
هاي ورودي از مدلداده
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 Outputر كليك بر روي نام شيت مورد نظر در پنجره درصورت باز كردن يك شيت (با دوبا
Sheets امكان ويرايش ديتايلها و تغيير چيدمان آنها در پنجره نمايش و ويرايش نقشه ها (

) توضيح 105(صفحه  هاه نمايش و ويرايش نقشهها در پنجرويرايش نقشهوجود دارد كه در بخش 
  داده شده است.

  Libraryپنجره  -2-1-5
را باز  Libraryبراي اضافه كردن ديتايلهاي استاندارد و يا علامت شمال به نقشه، ابتدا پنجره 

، View ريبوناستفاده كنيد و يا در  F6از كليد  Libraryكنيد. براي باز كردن و يا بستن پنجره 
  ك كنيد.كلي Libraryبر روي آيتم 

  در شكل زير توضيح داده شده است: Libraryقسمتهاي مختلف پنجره 
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، با ماوس با روش كشيدن و Libraryبراي انتقال هركدام از ديتايلهاي استاندارد موجود در 

ديتايل مورد نظر را بكشيد و در شيتي كه باز است بياندازيد و نام )، Drag & Dropانداختن (

پنجره پيش نمايش آيتمها 
فهرست آيتمهاي 

Libraryموجود در 
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  ي نام شيتي كه ميخواهيد در آن قرار بگيرد، در صفحهيا ديتايل را بر رو
Output Sheets .رها كنيد  

 
  

  
  

هيچگاه يك ديتايل مشخص را دوبار در يك شيت اضافه نكنيد. چون 
ممكن است برنامه نتواند آن شيت را نمايش دهد. درصورت بروز چنين 
مشكلي، به راحتي با كليك بر روي نام ديتايل اضافه در صفحه 

Output Sheets  و  فشردن دكمهDelete ديتايل اضافي را پاك ،
  كنيد.
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  )Ribbonمنوي اصلي ( -2-2

  نوار ابزار بالاي برنامه -2-2-1
 

 توضيح نماد دستور

New  ساختن پروژه جديد  

Open  باز كردن پروژه ذخيره شده از قبل  

Save  ذخيره كردن پروژه  
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  )Home( منوي خانه -2-2-2
 

 توضيح نماد دستور

Load Model Data 
 

 SAPيا  ETABSهاي پروژه از مدل ورود داده

Export to AutoCAD 
(DXF)  

  AutoCADمحيط  ها بهارسال نقشه

Zoom In  
  بزرگنمايي نقشه

Zoom Out  
  كوچكنمايي نقشه

Zoom Extents  
  نمايش تمام نقشه در صفحه
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  Sheet	Output منوي -2-2-3
 توضيح نماد دستور

Insert Output 
Sheet  

  اضافه كردن شيت جديد

Auto Arrange 
Output Sheet  

  چيدمان خودكار ديتايلها در نقشه

Listofer ‐ Total 
 

   OuputSheetجدول ليستوفر كل سازه به اضافه كردن 

Listofer ‐ Beams   به  تيرهااضافه كردن جدول ليستوفرOuputSheet   

Listofer ‐ 
Columns   به  ستونهااضافه كردن جدول ليستوفرOuputSheet   

Listofer ‐ Walls   ليستوفر ديوارها به اضافه كردن جدولOuputSheet   

Listofer ‐ By 
Story   اضافه كردن جدول ليستوفر طبقه بهOuputSheet   
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 توضيح نماد دستور
Listofer ‐ 

Selected Object  
اضافه كردن جدول ليستوفر ديتايل انتخاب شده در 

Output Sheet  به داخل همانOutput Sheet   

Insert Joists List 
 

  اضافه كردن جدول تيرچه ها

Align in Both 
Directions  

  تنظيم فاصله بين ديتايلها از چهار طرف

  
  مرتب كردن ديتايلها از بالا

  
  مرتب كردن ديتايلها از پايين

  مرتب كردن ديتايلها از وسط  

  
  چپمرتب كردن ديتايلها از 
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 توضيح نماد دستور

 
 

  مرتب كردن ديتايلها از راست

  مرتب كردن ديتايلها از وسط  

 
 

  مرتب كردن ديتايلها از بالا و تنظيم فاصله بين ديتايلها

 
 

  مرتب كردن ديتايلها از پايين و تنظيم فاصله بين ديتايلها

  لهاله بين ديتايمرتب كردن ديتايلها از وسط و تنظيم فاص  

 
 

  مرتب كردن ديتايلها از چپ و تنظيم فاصله بين ديتايلها

 
 

  مرتب كردن ديتايلها از راست و تنظيم فاصله بين ديتايلها

  مرتب كردن ديتايلها از وسط و تنظيم فاصله بين ديتايلها  
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 توضيح نماد دستور

 
 

يلها امرتب كردن ديتايلها از بالا و تنظيم فاصله بين ديت
  متناسب با فاصله اولين و آخرين ديتايل

 
 

مرتب كردن ديتايلها از پايين و تنظيم فاصله بين ديتايلها 
  متناسب با فاصله اولين و آخرين ديتايل

  
مرتب كردن ديتايلها از وسط و تنظيم فاصله بين ديتايلها 

  متناسب با فاصله اولين و آخرين ديتايل

 
 

تب كردن ديتايلها از سمت چپ و تنظيم فاصله بين مر
  ديتايلها متناسب با فاصله اولين و آخرين ديتايل

 
 

مرتب كردن ديتايلها از سمت راست و تنظيم فاصله بين 
  ديتايلها متناسب با فاصله اولين و آخرين ديتايل

  
تايلها يمرتب كردن ديتايلها از وسط و تنظيم فاصله بين د

  متناسب با فاصله اولين و آخرين ديتايل
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  Project منوي -2-2-4
 

 توضيح نماد دستور

Edit Grids 
 

  ويرايش محورها در پروژه

Rerun Floors 
 

تيرها بر مبناي مدل  توليد ديتايلاجراي مجدد عمليات 
  عددي براي يك يا چند طبقه خاص

Check the Structure 
 

مراجعه ) 135(صفحه  كنترل سازه به بخشكنترل سازه. 
  كنيد.

Re‐Label All Beams - برچسب گذاري (شماره گذاري) مجدد تمام تيرها  

Re‐Label All 
Columns 

  ه گذاري) مجدد تمام ستونهابرچسب گذاري (شمار -

Re‐Label All Walls - برچسب گذاري (شماره گذاري) مجدد تمام ديوارها  
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 توضيح نماد دستور

Cutting Plan ‐ Total 
 

  توليد دستور برش بهينه ميلگردها براي تمام سازه

Cutting Plan ‐ 
Beams   تمام تيرهاتوليد دستور برش بهينه ميلگردها براي  

Cutting Plan ‐ 
Columns  توليد دستور برش بهينه ميلگردها براي تمام ستوها  

Cutting Plan ‐ 
Walls  توليد دستور برش بهينه ميلگردها براي تمام ديوارها  

Cutting Plan – 
By Story  

توليد دستور برش بهينه ميلگردها براي هر طبقه بصورت 
  جداگانه

Bar Bending Listofer 
 

  نمايش جدول ليستوفر
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 توضيح نماد دستور

Material Take Off 
(MTO)  

 به بخشنمايش جدول برآورد قالب، بتن و ميلگردها. 
) 132(صفحه  جداول خروجي برآورد احجام در برنامه

  مراجعه كنيد.

Project Settings 
 

  نمايش و تغيير تنظيمات ترسيمي و محاسباتي پروژه
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  View منوي -2-2-5
  

 توضيح نماد دستور
Show/Hide ‐ 

Details 
- 

 بهبيشتر  طلاعات. براي اDetailsنمايش/عدم نمايش پنجره 
  مراجعه كنيد.) 53(صفحه  Detailsپنجره  بخش

Show/Hide – 
Output Sheets 

- 
. براي اطلاعات Output Sheetsنمايش / عدم نمايش پنجره 

 Outputپنجره  بخش بيشتر به Sheets 54 (صفحه (
  مراجعه كنيد.

Show/Hide –  
3D View 

- 
 . براي اطلاعات بيشتر به3D Viewنمايش / عدم نمايش پنجره 

  راجعه كنيد.م) 57 (صفحه 3D Viewپنجره  بخش

Show/Hide ‐ 
Library 

- 
 . براي اطلاعات بيشتر بهLibraryنمايش / عدم نمايش پنجره 

  مراجعه كنيد.) 60 (صفحه Libraryپنجره  بخش
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  Toolsمنوي  -2-2-6
  

 توضيح نماد دستور

Title Block 
Template  

. براي اطلاعات هاتوليد و ويرايش كادر عنوان براي نقشه
 (صفحه )Templatesويرايش قالبها ( بخش بيشتر به

  مراجعه كنيد.) 126

Manage Settings 
 

ديريت م بخش براي اطلاعات بيشتر به .مديريت تنظيمات
 Manageتنظيمات ( Settings( صفحه) 118 (

  مراجعه كنيد.
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  كليدهاي ميانبر -2-3
 

 توضيح كليد ميانبر نماد دستور

New  Ctrl + N ساختن پروژه جديد 

Open  Ctrl + O كردن پروژه ذخيره شده از قبل باز  

Save  Ctrl + S ذخيره كردن پروژه  

Load Model Data  Ctrl + I هاي پروژه از مدل ورود دادهETABS  ياSAP 

Edit Detail  Ctrl + D 
ويرايش ديتايل انتخاب شده در پنجره 

Details 
Show/Hide  

Details Window 
 F5  نمايش/عدم نمايش پنجرهDetails 
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 توضيح كليد ميانبر نماد دستور
Show/Hide  

Library Window 
 F6  نمايش/عدم نمايش پنجرهLibrary 

Show/Hide 
Output Sheets 

Window 
 F7  نمايش/عدم نمايش پنجرهOutput Sheets 

Show/Hide  
Project Window 

 F8  نمايش/عدم نمايش پنجرهProject 

Export to 
AutoCAD (DXF)  Ctrl + E محيط  ها بهارسال نقشهAutoCAD  

Auto Arrange 
Output Sheets  Ctrl + G چيدمان خودكار ديتايلها در نقشه  

Project Settings  Ctrl + T 
نمايش و تغيير تنظيمات ترسيمي و محاسباتي 

  پروژه
 



 

  خروجي برنامه هايبخش سوم: نقشه
، نقشه ها و جزئيات اجرايي ساختمان بتني هستند. براي اميدنگارنتايج خروجي اصلي برنامه 

آشنايي بيشتر با اين نتايج خروجي، در ادامه يكايك انواع نقشه هاي توليد شده توسط برنامه، 
اي هد شيتمورد معرفي و بررسي قرار مي گيرد. براي مشاهده نقشه هاي خروجي برنامه و تولي

برنامه  Output Sheetsو  Detailsمنظم نقشه هاي اجرايي و آماده گرفتن پلات، دو پنجره 
  مورد استفاده قرار مي گيرد. اين دو پنجره در ادامه توضيح داده شده است.

  

  )Detailsنمايش هريك از جزئيات اجرايي (پنجره  -3-1
ديتايلهاي مختلف فهرست شده در اين انجام مي شود. در ادامه،   Detailsاين كار در پنجره 

  پنجره توضيح داده شده است. 
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  نقشه پلان ستون گذاري سازه بتني -3-1-1
، روي Detailsبراي مشاهده نقشه پلان ستون گذاري سازه، كافي است در پنجره با عنوان 

Concrete Columns Plan  كليك نماييد. مجموعه نقشه هاي مربوطه كه توسط برنامه تهيه
  مايش داده خواهد شد. نمونه اين نقشه ها در زير ارائه شده است.شده، ن
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  نقشه پلان تيرريزي سازه بتني -3-1-2
، روي Detailsبراي مشاهده نقشه پلان تيرريزي طبقات مختلف سازه، كافي است در پنجره 

Concrete Floors  ،كليك نماييد. مجموعه نقشه هاي مربوطه كه توسط برنامه تهيه شده
خواهد شد. نمونه اين نقشه ها در زير ارائه شده است. قابل ذكر اينكه در برنامه قبلا  نمايش داده

پلان هاي تيرريزي طبقات مختلف بر اساس شباهت ابعاد تيرها يا آرماتورها به صورت خودكار 
يا مطابق با تصميم كاربر (كه در راهنماي شروع سريع توضيح داده شد)، تيپ بندي شده اند. 

در اين قسمت نقشه پلان تيرريزي براي تيپ هاي مختلف تعريف شده، ترسيم و ارائه  بنابر اين
  مي گردد.

افزار اميدنگار توانايي ترسيم پلان آرماتورهاي تقويتي و خاموتگذاري سازه را نيز دارد درضمن نرم
وان ن(شكل صفحه بعد). پلان آرماتورهاي تقويتي هر طبقه در زير مجموعه پلان همان طبقه با ع

"ADD BARS"  قابل دسترسي ميباشد. پلان خاموتگذاري هر طبقه در زير مجموعه پلان همان
  قابل دسترسي ميباشد. "STIRRUPS"طبقه با عنوان 
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  نقشه هاي اجرايي ستون بتني -3-1-3
، روي Detailsهر تيپ ستون سازه، كافي است در پنجره  براي مشاهده نقشه نما و مقطع

Concrete Column  نماييد. مجموعه نقشه هاي مربوطه كه توسط برنامه تهيه شده، كليك
نمايش داده خواهد شد. براي مشاهده نقشه هاي هر تيپ ستون بتني، بر روي آن كليك نماييد. 

و  )3D، نماي سه بعدي ()Elevationبلافاصله اين نقشه ها كه شامل يك نماي كامل ستون (
ه مي شود. برنامه به طور خودكار براي هر طبقه آن است، نشان داد )SECTION( مقاطع عرضي

از هر تيپ ستون، يك مقطع عرضي رسم مي كند. نمونه اين نقشه ها در زير ارائه شده است. 
ا زاويه و ي آرماتورها ،قابل ذكر اينكه در برنامه قبلا ستون هاي سازه بر اساس شباهت ابعاد ستون

يم كاربر (كه در راهنماي شروع سريع توضيح به صورت خودكار يا مطابق با تصم چرخش ستون
داده شد)، تيپ بندي شده اند. بنابر اين در اين قسمت نقشه نماي هر تيپ ستون بتني براي 

  تيپ هاي مختلف تعريف شده در نقشه پلان ستونگذاري، ترسيم و ارائه مي گردد.
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  دو تيپ براي ترسيم نماي ستونهاي بتني وجود دارد:
  )Type 2( 2تيپ   )Type 1( 1تيپ 
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   نام گذاري مقاطع عرضي (1نكته :Sections در پنجره (Details  كه فقط به نمايش
نقشه ها اختصاص دارد، براي هر ستون به طور مجزا انجام شده است. اما زمانيكه 

 Outputهدف كاربر توليد نقشه هاي اجرايي و شيت بندي آنها است، يعني در پنجره 
Sheetsمه به طور خودكار نام گذاري كل مقاطع عرضي براي تمامي تيپ هاي ، برنا

دهد. ضمن اينكه ستونهاي سازه را به صورت منظم و متوالي و بدون تكرار، انجام مي
در اين مرحله اگر دو مقطع عرضي از دو تيپ ستون مختلف، شبيه هم باشند، برنامه 

دو مقطع انتخاب و در نقشه يك مقطع عرضي يكسان با نامگذاري يكسان، براي آن 
 شيت بندي شده جانمايي مي كند. 

  حتي اگر ستون بتني به صورت شيب دار هم باشد، برنامه قابليت تشخيص 2نكته :
شيب آن را بر اساس مدل سازه اي، داشته و رسم دقيق جزئيات اجرايي آن را انجام 

 مي دهد.
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  ستونهاي بتني دايروي را نيز دارد.  : برنامه قابليت رسم نقشه هاي اجرايي براي3نكته
مشاهده نقشه هاي اجرايي براي اين نوع ستون كاملا مشابه آنچه كه تا كنون توضيح 
داده شد، بوده و البته ضوابط آرماتورگذاري ستونهاي دايروي به طور خاص براي اين 

ا ه هنوع ستونها توسط برنامه به طور خودكار رعايت مي گردد. نمونه اي از اين نقش
 در ادامه آورده شده است.
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  نقشه هاي اجرايي تير بتني -3-1-4
ماي افزار يك نبه ازاي هر تيپ تير بتني كه در نقشه پلان تيرريزي نشان داده شده است، نرم

 Concrete Beamsبر روي گزينه  Detailsكامل از آن رسم مي كند. كافي است در پنجره 
كل سازه به صورت پيوسته و با ترتيب نامگذاري كليك كنيد. تمامي تيپ هاي تير بتني در 

شده، براي نمايش به كاربر ارائه مي گردد. براي تفكيك تيرهاي هر طبقه، رقم نخست تيپ تير، 
در  B‐203نشانگر طبقه اي است كه آن تيپ تير در آن طبقه واقع شده است. مثلا تير تيپ 

  طبقه دوم واقع است. 
  

  

  
  

طبقه مختلف را بنابر ملاحظات طراحي (كه در  اگر برنامه دو تير از دو
توضيح  41صفحه  Definition of Beam Plan Typesپنجره بخش 

داده شد)، در قالب يك تيپ دسته بندي كند، نامگذاري آن بر اساس 
  طبقه پايين تر انجام مي شود.
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با دوبار كليك بر روي نام هر تيپ تير، دو نقشه جزئيات نمايش داده مي شود. نخست، نماي 
) و دوم، يك مقطع عرضي از تير بتني است Elevationكامل آن تيپ تير بتني است (

)Section 1تواند بنا بر خواست ) كه توسط برنامه براي آن تير، رسم شده است. برنامه مي
يشتري از مقاطع عرضي را در هر موقعيت دلخواه، رسم كند. اين كار در منوي كاربر، هر تعداد ب

Edit   و در آيتمEdit Detail  ،انجام مي شود كه در نحوه انجام آن در توضيح منوهاي برنامه
  ارائه شده است.  

نماي كامل توليد شده توسط برنامه نشان داده شده  B‐222به عنوان نمونه، براي تيپ تير 
به طوريكه قابل مشاهده است، تمامي جزئيات مورد نياز همچون آرماتورهاي طولي ممتد  است.

و تقويتي، آرماتورهاي عرضي در بخشهاي مختلف تير، نامگذاري محورهاي ستونهاي متقاطع با 
تير، ابعاد تير و ساير اطلاعات طبق استانداردهاي نقشه كشي، توسط برنامه به طور خودكار رسم 

قطر، فاصله و طول ميلگردها، ابعاد تير در هر دهانه، مقياسهاي انتخابي براي نقشه و مي گردد. 
ابعاد ستونها با رعايت مقياس رسم مي شود. هرگونه تفاوت در ابعاد تير بين دهانه هاي متوالي، 
با رعايت مقياس در نقشه نشان داده مي شود. موقعيت هاي مناسب براي قطع يا خم آرماتورهاي 
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به صورت بهينه توسط برنامه منظور شده و تمامي اطلاعات آن در نقشه هاي اجرايي ارائه طولي 
  مي گردد.
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  نكته: حتي اگر تير بتني به صورت شيب دار هم باشد، برنامه قابليت تشخيص شيب
رسم دقيق جزئيات اجرايي آن را انجام مي  ، داشته وآن را بر اساس مدل سازه اي

تصوير نشان داده شده است، تير بتني در يك سقف شيب دار عينا دهد. به طوريكه در 
مطابق با هندسه تعريف شده در مدل سازه اي، با در برگرفتن تمامي اطلاعات مربوط 
به آرماتورهاي طولي و عرضي، ابعاد تير، ابعاد و موقعيت ستونهاي متصل به آن، توسط 

براي تير شيب دار مشابه  زي نيبرنامه به طور خودكار رسم مي شود. رسم مقاطع عرض
  هر تير بتني افقي، به راحتي مشابه آنچه قبلا گفته شد، قابل رسم است.
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  نقشه هاي اجرايي ديوار برشي -3-1-5
ي دو بعدي، يك براي هر ديوار، يك تيپ در نظر گرفته ميشود. هر تيپ ديوار داراي يك نما

  تعداد طبقات تعريف شده برابر است.و چندين مقطع ميباشد. تعداد مقاطع با  نماي سه بعدي
بر روي  Detailsبراي نمايش جزئيات نما و مقطع مربوط به هر ديوار، كافي است در پنجره 

كليك كنيد. تمامي تيپ هاي ديوار بتني در كل سازه به صورت  Concrete Wallگزينه 
  پيوسته و با ترتيب نامگذاري شده، براي نمايش به كاربر ارائه مي گردد. 

، بعد از انتخاب ديوار ETABSهاي مدل درصورت نياز به ويرايش ديوار برشي توليد شده از داده
استفاده كنيد. و يا بر روي دكمه  Ctrl+Dهاي ، از تركيب كليدDetailsمورد نظر در پنجره 

    كليك كنيد. Detailsپنجره  بالايدر  
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  نقشه سه بعدي كل سازه -3-1-6
بر روي گزينه  Details، كافي است در پنجره ل سازهنقشه سه بعدي كبراي نمايش 
Structure .و سپس بر روي  كليك كنيدView 3D .نقشه در اين حالت دوبار كليك كنيد 

  كل سازه، براي نمايش به كاربر ارائه مي گردد. سه بعدي
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  توليد نقشه هاي خروجي -3-2
مي شوند، كافي است هر براي ايجاد شيت هاي نقشه نهايي كه خروجي اصلي برنامه محسوب 

توصيف شده را با روش ساده  Detailsجزء از نقشه هاي جزئيات توليد شده كه در پنجره 
Drag & Drop  يا همان كليك و نگاه داشتن و بعد انتقال، به پنجرهOutput Sheets 

منتقل كنيد. سپس نرم افزار به طور خودكار، جزئيات انتخاب شده و منتقل شده را، در شيت 
هاي نقشه خروجي، جانمايي مي كند. اين امكان وجود دارد كه كاربر به صورت دستي نيز اين 

  جزئيات مختلف را در شيت هاي نقشه، جابجا كند و يا آنها را تغيير دهد. 
روش ديگر براي توليد كل نقشه هاي اجرايي، اين است كه به جاي اينكه چند نقشه جزئيات 

منتقل شود، كل جزئيات  Output Sheetsاب و به پنجره انتخ Detailsمشخص از پنجره 
اجرايي توليد شده به طور خودكار، در شيت هاي نقشه متوالي به صورت بهينه چيده شوند. اين 

 Auto Arrange Output Sheetsو در آيتم  Output Sheetكار به سادگي در منوي 
مي گيرد. گزينه نخست بر اساس نوع  شود. در اينجا دو گزينه در اختيار كاربر قرارانجام مي

است. در اين حالت، مثلا نقشه هاي فونداسيونها در يك  By Object Typeنقشه اجرايي يا 
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شيت، ستونها در يك شيت جداگانه، تيرها نيز به صورت جداگانه و به همين ترتيب با تفكيك 
، مشابه گزينه قبل By Storyموضوعي، نقشه ها شيت بندي مي شوند. در گزينه دوم، يعني 

تنظيم مي شود به اضافه اينكه، پلان تيرريزي طبقات، با تيرهاي همان طبقه، شيت بندي 
  گردد.مي هاي نقشهاجرافهم و  شوند و اين كار، باعث سهولت درمي
  

فرآيند چيدن ديتايلها در نقشه ها بصورت خودكار انجام  Arrangeدر آخر با فشردن دكمه 
املا هايي كوانيد بعد از چيدن خودكار ديتايلها، با ويرايش دستي، نقشهميشود. درضمن ميت

 مطابق ميل و سليقه خودتان توليد كنيد.
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روش چيدمان ديتايلها

فهرست انواع ديتايلهايي كه
 در نقشه ها چيده ميشوند

فهرست انواع ديتايلهايي كه 
 در نقشه ها چيده نميشوند

روش اولويت بندي 
چيدمان مقاطع ستونها

نام قاب عنوان مورد استفاده 
 هاي خروجيليد نقشهدر تو
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  هاويرايش نقشه -3-3

  اضافه كردن ديتايل جديد -3-3-1
پنجره  بالايوجود نداشته باشد، در  SAPيا  ETABSاگر نياز به توليد ديتايلي باشد كه در مدل 

Details اي باز ميشود كه انواع كليك كنيد. با اين كار پنجره ا شكل بر روي دكمه ب
ديتايلهايي را كه ميتوانيد به پروژه اضافه كنيد، نمايش داده ميشود. با دوبار كليك بر روي نام 

  هر كدام از ديتايلها، صفحه ويرايش مربوط به آن ديتايل نمايش داده ميشود.
، ديتايل جديد به فهرست ديتايلها OKبا فشردن دكمه  بعد از ويرايش اطلاعات ديتايل مورد نظر،

  اضافه ميشود. Detailsدر پنجره 
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  ويرايش ديتايلها -3-3-2
بر روي نام ديتايل مورد نظر كليك كنيد تا انتخاب شود. سپس در منوي  Detailsدر پنجره 

Edit بر روي ،Edit Detail هاي كليك كنيد. و يا كليدCtrl+D يد. را بصورت همزمان فشار ده
 با اينكار پنجره ويرايش مربوط به ديتايل انتخاب شده باز ميشود.

  )SAP )Rerunيا  ETABSاز مدل  	اجراي مجدد محاسبه ديتايل -3-3-3
اين امكان وجود دارد كه درصورت نياز، بصورت موردي ميتوانيد هركدام  اميدنگارافزار در نرم

 ،جددا بر اساس تنظيمات جديدرا م SAPيا  ETABSاز ديتايلهاي توليد شده براساس مدل 
هركدام از ديتايلهايي را كه ميخواهيد  Details) كنيد. براي اين كار در پنجره Rerunمحاسبه (
Rerun  پنجره  بالايبگيريد را انتخاب كرده و درDetails  كليك كنيد. در  بر روي دكمه

مورد نظر را اعمال ميباشد، تنظيمات  Load Model Dataپنجره باز شده كه مشابه پنجره 
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 Detailsكليك كنيد. با اين كار ديتايلهاي انتخاب شده در پنجره  Rerunكرده و بر روي دكمه 
  با تنظيمات جديد مجددا محاسبه ميشوند و تغييرات در ديتايلها اعمال ميشود. 

(درصورتيكه ماژول پيشرفته درصورت نياز به محاسبه مجدد كل يك يا چند طبقه در سازه  
را انتخاب كنيد.  Rerun Floorsگزينه  Project، ميتوانيد در منوي افزار فعال باشد)منر

 Definitionپنجره باز شده مشابه صفحه  of  Beam  Plan  Types در پنجره  
Load Model Data  پنجره ميباشد. (براي اطلاعات بيشتر به بخشDefinition of Beam 

Plan Types  مراجعه كنيد) 41صفحه  

، آن طبقات را انتخاب SAPيا  ETABSبراي محاسبه مجدد طبقات مورد نظر براساس مدل 
  كليك كنيد. Rerunكرده و بعد از انجام تنظيمات جديد بر روي دكمه 
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كم و زياد كردن 
فهرست تيپها تعداد تيپها

تيپ بندي 
پلان طبقات

تيپ بندي 
تيرريزي 
 طبقات

تيپ پيشفرض 
آرماتورهاي 
 طولي طبقات

هااضافه، حذف و ويرايش تراز نيم طبقه

انتخاب طبقات براي
محاسبه مجدد براساس

 SAPيا  ETABSمدل 

Beam Settingsپنجره به بخش 
 مراجعه كنيد 11صفحه 

 Floor Settingsپنجره به بخش 
 مراجعه كنيد 30صفحه 
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  حذف ديتايلها -3-3-4
 ايبالمورد نظر كليك كنيد تا انتخاب شود. سپس در  بر روي نام ديتايل Detailsدر پنجره 

را در صفحه كليد  Delete كليك كنيد. و يا كليد بر روي دكمه با شكل  Detailsپنجره 
  فشار دهيد.

  
  

  
  

را  Ctrl، درحاليكه كليد Detailsبراي انتخاب چند ديتايل در پنجره 
 مورد نظر براي ايد، بر روي نام ديتايلهايدر صفحه كليد نگاه داشته

انتخاب شدن كليك كنيد. با كليك مجدد بر روي ديتايل انتخاب شده، 
  از حالت انتخاب خارج ميشود.

  )Drop	&	Dragكشيدن و انداختن ديتايلها در شيتها ( -3-3-5
شما ميتوانيد با استفاده از قابليت كشيدن و انداختن، ديتايلهاي مورد نظر خودتان را در شيتهاي 

توليد  كار شما را براي ،د و يا بين شيتها جابجا كنيد. قابليت كشيدن و انداختنمختلف قرار دهي
 تر ميكند.و منظم كردن نقشه هاي خروجي نهايي ساده
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  حالتهاي مختلفي كه قابليت كشيدن و انداختن در اختيار شما قرار ميدهد، به شرح زير ميباشد:
 Outputبه شيتها در  اراميدنگافزار كشيدن ديتايلهاي توليد شده توسط نرم -1

Sheets و يا شيت باز شده در پنجره نمايش و ويرايش نقشه هاي خروجي 

 
  

  
  

درصورتيكه بخواهيد تمامي ديتايلهاي مربوط به يك تيپ (مثلا ستون 
) را همزمان به شيت مورد نظر منتقل كنيد، ميتوانيد با C‐1تيپ 

ير يات اجرايي زكشيدن نام تيپ ديتايل به شيت مورد نظر، تمام جزئ
  مجموعه آن تيپ را به شيت بصورت يكجا منتقل كنيد.
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و يا  Output Sheetsبه شيتها در  Libraryكشيدن ديتايلهاي آماده موجود در  -2
 شيت باز شده در پنجره نمايش و ويرايش نقشه هاي خروجي

  ) شرح داده شده است.60(صفحه  Libraryپنجره توضيح: اين قابليت در بخش 
 

 جابجا كردن ديتايلها بين شيتها -3
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  )Gridsويرايش محورهاي اصلي پلانها ( -3-3-6
، بصورت خودكار محورهاي نقشه ها SAPيا  ETABS، هنگام دريافت مدل اميدنگارافزار نرم

)Axis  ياGridsبراي تغيير نام و موقعيت اين محورها و همچنين كم و زياد ) را درست ميكند .
 Editاي با عنوان برويد تا پنجره Edit Gridsبه قسمت  Editكردن آنها كافيست در منوي 

Grids .باز شود  
  

 ، بطور خودكار تغييرات در تمام جزئيات اعمال ميشود.OKبا فشردن كليد 
   



 اميدنگارر افزاراهنماي كاربري نرم  104

  

  

          

محورهاي 
 عمودي

محورهاي 
 افقي

محورهاي 
General

مختصات نقطه مرجع و زاويه چرخش كل
 محورها حول نقطه مرجع تعريف شده
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  هاه نمايش و ويرايش نقشهها در پنجرويرايش نقشه -3-3-7
، بزرگنمايي و كوچكنمايي توسط چرخ ماوس وجود Pan، امكان AutoCADافزار همانند نرم

) امكان انجام 64نيز (توضيحات در صفحه  Homeدر منوي  Zoom دارد. در عين حال با ابزار 
Pan.بزرگنمايي و كوچكنمايي وجود دارد ،  
  يتهاي موجود در پنجره نمايش نقشه، به شرح زير ميباشد:قابل

 با ماوس بر روي ديتايل مورد نظر دوبار كليك كنيد.ويرايش ديتايلها:  .1
بعد از انتخاب ديتايل يا ديتالهاي مورد نظر براي پاك شدن، با پاك كردن ديتايلها:  .2

 ميشوند.بر روي صفحه كليد، ديتايلهاي انتخاب شده پاك  Deleteفشردن دكمه 
با كليك بر روي ديتايل مورد نظر آنرا انتخاب كنيد. ساير انتخاب يك ديتايل خاص:  .3

ديتايلهاي انتخاب شده، از حالت انتخاب خارج ميشوند. ديتايل انتخاب شده با يك 
 قاب خط چين احاطه ميشود.

 انتخاب يا عدم انتخاب يك ديتايل بدون اينكه وضعيت انتخاب ساير ديتايلها تغيير .4
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در صفحه كليد، با ماوس بر روي ديتايل مورد نظر  Ctrlهنگام نگهداشتن كليد كند: 
   كليك كنيد.

با نگهداشتن كليد چپ ماوس و كشيدن ماوس، انتخاب چند ديتايل بصورت همزمان:  .5
اي درست ميشود. تمام ديتايلهاي داخل و يا قطع كننده آن پنجره، بعد از رها پنجره

  خاب ميشوند. كردن دكمه ماوس، انت
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ابتدا ديتايلهايي را كه ميخواهيد نسبت به هم  تنظيم چينش ديتايلهاي انتخاب شده:  .6
هاي موجود در مرتب شوند، انتخاب كنيد. سپس با كليك بر روي هركدام از دكمه

، چينش دلخواه را انجام دهيد. براي اطلاع از Output Sheetدر منوي  Alignابزار 
 صفحه( Output Sheet منوي، به بخش Alignدكمه هاي روي ابزار كاربرد هركدام از 

    ) مراجعه كنيد. 65
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  جداول كمكي -3-4
افزار بصورت خودكار توليد مينمايد در ادامه معرفي شده است. ميتوانيد اين جداولي كه نرم
 ) اضافه كنيد.Output Sheetsهاي خروجي (جداول را به شيت

  )Schedule	Bending	Barجدول ليستوفر ( -3-4-1
شيتي را كه ميخواهيد در آن جدول ليستوفر اضافه كنيد، باز كنيد (با دوبار كليك بر روي نام 

 Outputآن در پنجره  Sheets ريبون). سپس Output  Sheet .در پنل را باز كنيد  
Bar Bending Schedule (Listofer) در اختيار شما قرار داده ميشود: هاي زيرگزينه  

 )Totalجدول ليستوفر كل سازه ( -1
 )Beamsجدول ليستوفر تيرها ( -2
 )Columnsجدول ليستوفر ستونها ( -3
 )Wallsجدول ليستوفر ديوارها ( -4
 ايجدول ليستوفر طبقه -5
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 جدول ليستوفر ديتايل انتخاب شده -6

  ، جدول ليستوفر مربوطه در صفحه اضافه ميشود.با كليك بر روي هركدام از آيتمهاي بالا
  

  
  

براي اينكه ابعاد جدول ليستوفر مطابق سليقه شما در نقشه تغيير كند، 
ابتدا جدول ليستوفر مورد نظر را در صفحه با كليك كردن بر روي آن 
انتخاب كنيد. سپس با گرفتن و جابجا كردن گوشه هاي آن، ابعاد 

  جدول را تغيير دهيد.
  

  )List	Joistsها (رست تيرچهفه -3-4-2
ها را اضافه كنيد، باز كنيد (با دوبار كليك بر روي شيتي را كه ميخواهيد در آن فهرست تيرچه

 Insert Joists، آيتم Output Sheet). سپس در منوي Output Sheetsنام آن در پنجره 
List .را انتخاب كنيد 
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  AutoCADها براي ذخيره نقشه -3-5
 ،Homeمنوي  در است ، كافيAutoCADمحيط  در شده بندي شيت هاي نقشه دريافت براي

 خواهيدمي كه را فايلي نام كنيد. سپس كليك Export to AutoCAD (DXF)گزينه بر روي 
 را Saveدكمه  و نماييد را وارد شود ذخيره آن در dxf.با فرمت  اميدنگارافزار  نرم خروجي
  است: شما اختيار در شدن رهذخي براي گزينه دو حالت اين بزنيد. در

 )Currentاست ( بازدر صفحه  اي كه نقشه ذخيره -1
 شود مي انتخاب و است نظر مد كه شيت يك يا چند ذخيره -2

 )Selected  Sheets( 
دخيره ميشوند.  dxfهاي خروجي در فايل با فرمت ، نقشهExportدر نهايت با فشردن دكمه 

افزار بوديد، در نرم كرده گذاري نام خودتان را كه dxfپسوند  با شده ذخيره ميتوانيد فايل
AutoCAD  كنيد باز.  
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مسير فايل خروجي

 ذخيره شيت باز شده
 دخيره يك يا چند شيت

 انتخاب تمام شيتها

نام شيت براي حالت 
 ذخيره چند شيت

 عدم انتخاب تمام شيتها
 معكوس كردن انتخابها



 

  افزاربخش چهارم: تنظيمات و قابليتهاي اصلي نرم

  )Settingsافزار (تنظيمات نرم -4-1
ر كه نياز به تغيي در برخي موارد، بعضي آيتم ها بنابر نظر و قضاوت مهندس طراح، ممكن است

دهد. براي تغيير تنظيمات برنامه، ن امكان را در اختيار طراح قرار مياي اميدنگار. داشته باشد
  كنيد. كليك Project Settingsآيتم بر روي ، Projectكافي است از منوي 

  تنظيم آحاد به كار رفته در نقشه ها -4-1-1
را انتخاب كنيد. در اين بخش، واحدهاي  General، آيتم Settingsكافي است در پنجره 

ي شوند. به صورت پيش فرض، اندازه هاي به كار رفته توسط نرم افزار در نقشه برنامه مشخص م
ها، ميليمتر است. براي كاغذ، مثلا اگر واحد ميليمتر انتخاب شود، در نقشه هاي خروجي وقتي 

مي شوند، اندازه ابعاد كاغذ بر حسب ميليمتر تنظيم شده است. يعني  Auto CADوارد محيط 
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عرض خواهد بود. همچنين در همين بخش مي توان  594طول و  841با برابر  A1براي كاغذ 
) و براي علامت Dimension Linesبه صورت جداگانه واحد نمايشي را براي خطوط اندازه (

) انتخاب نمود. اين انتخاب مي تواند به صورت ميليمتر، سانتيمتر و متر، بسته Elevationتراز (
  د. به واحد دلخواه كاربر، انجام شو

                                 

ازهواحد نمايش خطوط اند  

 واحد نمايش ترازها

 واحد كاغذ در خروجي
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  تنظيم مجدد طول مهاري و مشخصات قلاب ها -4-1-2
براي تغيير در اين مشخصات نسبت به آنچه برنامه طبق آيين نامه، محاسبه مي كند، كافي  

در پنجره  .دكليك كني Project Settings بر روي دكمهشويد و   Projectاست وارد منوي 
Settings  آيتمReinforcement Details و يكي از زير مجموعه هاي آن را انتخاب نماييد.  

از جدول، طول مستقيم قبل از خم  دوم، در ستون Hooks and Headedدر جدول با عنوان 
، براي هر قطر از ميلگرد قابل تعيين توسط ) Ldh ‐ Longitudinal( براي ميلگردهاي اصلي

درجه براي ميلگردهاي  180و  135، 90زاي زاويه خم هاي كاربر است. در ستونهاي ديگر، به ا
ر درضمن د اصلي و خاموت، طول مستقيم ميلگرد بعد از خم، قابل تنظيم توسط كاربر است.

)، براي هر قطر از Ldtستون آخر از جدول، طول مهاري براي ميلگردهاي با كوپلر انتهايي (
  ميلگرد قابل تعيين توسط كاربر ميباشد.

از جدول،  دوم تا چهارم، در سه ستون Development & Lap Spliceبا عنوان  در جدول
طول مهاري مورد نياز ميلگردهاي سراسري در ستونها و سفره بالا و پايين تيرها، براي هر قطر 



  115  افزارنرم اصلي قابليتهاي و تنظيمات: چهارم بخش

از ميلگرد قابل تعيين توسط كاربر است. در ستونهاي ديگر، طول لازم براي همپوشاني در محل 
  سري در ستونها و سفره بالا و پايين تيرها، قابل تنظيم توسط كاربر ميباشد. قطع ميلگردهاي سرا

ه مربوط رديفنكته اينكه هر تغييري در اين اعداد توسط كاربر، منجر به درج يك تيك در 
خواهد شد كه نشان مي دهد كاربر، اعدادي غير از آنچه برنامه بر اساس آيين نامه محاسبه كرده 

ر، انتخاب نموده است. درصورتيكه بخواهيد مجددا اعداد به تنظيمات برنامه را براي اين مقادي
 بازگردند، كافيست تيك كنار ميلگرد مورد نظر را برداريد.
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طول مستقيم قبل از خم 
 براي ميلگردهاي اصلي

طول مستقيم 
 ميلگرد بعد از خم

نشانگر انجام
تغيير در اعداد

 توسط كاربر

طول مستقيم قبل از
كوپلر انتهايي براي 
 ميلگردهاي اصلي

ايتنظيمات پارامترهاي آيين نامه
Ldhو  Ldtار براي محاسبه خودك

تنظيمات گرد كردن مقادير 
محاسبه شده توسط نرم افزار
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  تنظيم كليات ظاهري نقشه ها -4-1-3
 Text، تنظيم استايل متن هاي بكاررفته در نقشه ()Layersبراي تنظيم لايه هاي نقشه ( 

Stylesل خط اندازه هاي نقشه () و تنظيم استايDimension Lines Style كافي است ،(
د و سپس آيتم كليك كني Project Settingsبر روي دكمه  شويد و  Projectوارد منوي 
Drawing  .را انتخاب نماييد  

  تنظيم برخي جزئيات در نقشه ها -4-1-4
ازه ها و جاي مي توانيد مقياس نقشه ها، الگوي عنوان هر بخش از نقشه ها، مشخصات خط اند

اندازه گيري، رنگ و لايه هر بخش از نقشه، استايل خطوط ميلگردهاي اصلي و خاموتها و 
مشخصاتي نظير آن را، نسبت به آنچه برنامه به صورت پيش فرض انتخاب مي كند، به دلخواه 

 Projectو بر روي دكمه شويد   Projectخود تغيير دهيد. براي اين كار كافي است وارد منوي 
Settings و سپس آيتم  كليك كنيدConcrete Beam يا ،Concrete Column، Shear 
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Wall  و ياStructure  را بسته به جزئي از نقشه كه مي خواهيد آنرا تنظيم كنيد، انتخاب
  نماييد و به سادگي بر اساس توضيحات صفحه، تنظيمات دلخواه خود را اعمال نماييد. 

  )Settings	Manageمديريت تنظيمات ( -4-1-5
) مختلف وجود داشته Settingsاين قابليت وجود دارد كه چندين تنظيم ( اميدنگارافزار در نرم

باشد. كاربر ميتواند در هر زمان اين تنظيمات را انتخاب كند. براي تغيير تنظيمات برنامه در 
ز كليك كنيد. در پنجره باز شده فهرستي ا Manage Settingsبر روي گزينه  Toolsمنوي 

تنظيمات موجود در برنامه نمايش داده ميشود كه با كليك بر روي هركدام از آنها فلش سبز 
  رنگي در كنار آن قرار ميگيرد. در اين حالت، تنظيمات برنامه مطابق انتخاب كاربر تغيير ميكند.
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 فهرست تنظيمات موجود

اضافه كردن، كپي، 
ويرايش و حذف 

 تنظيمات

بارگذاري و ذخيره 
 كردن تنظيمات
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  تنظيمات پيشرفته خاموتگذاري -4-2
 يا ETABSري هنگام خواندن مدل در اين بخش تنظيمات پيشرفته مربوط به نحوه خاموتگذا

SAP ي، از چه ميلگردهاييرشرح داده ميشود. اين تنظيمات مشخص ميكنند كه براي خاموتگذا 
  و با چه فواصلي ميتوان استفاده كرد.

توضيحات اين بخش مربوط به تنظيمات خاموتگذاري براي تيرها، ستونها، ديوارها و المانهاي 
تيرها و ستونها و المانهاي مرزي به دو ناحيه گوشه ها و مياني  مرزي ميباشد. خاموتگذاري براي

)Mid Span و براي ديوارها يك ناحيه تفكيك ميشود. تنظيمات خاموتگذاري براي هر يك (
  از اين ناحيه ها مشابه هم ميباشد.
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 Advancedمربوط به تنظيمات تيرها و ستونها و بخش  Stirrupsاين تنظيمات در بخش 
تر ميباشند. براي تنظيمات ساده Load Model Dataنظيمات ديوارها در پنجره مربوط به ت

 در همان پنجره مراجعه كنيد. Easyخاموتگذاري به صفحه 

  

)1(

)2( )3(

)4(
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  خاموتگذاري با ميلگرد و فواصل مشخص -4-2-1
درصورتيكه بخواهيد فقط از ميلگردهاي مشخص و با فواصل مشخص در خاموتگذاري استفاده 

  را تيك بزنيد. Use Predefined Bar Diameter & Spacingكنيد، گزينه 
هست كه  )1( در گوشه بالا سمت راست جدول مربوط به اين گزينه دو فلش رو به بالا و پايين

  براي زياد و كم كردن حالتهاي خاموتگذاري در جدول بكار ميرود.
ظيم كنيد. و فواصل مورد نظر خود را انتخاب و تن ، سنجاقيها، قطر خاموتها)2(در جدول 

  حالتهايي را كه ميخواهيد برنامه براي خاموتگذاري استفاده كند، تيك بزنيد.

  خاموتگذاري با ميلگرد مشخص -4-2-2
 Useدرصورتيكه بخواهيد فقط از ميلگردهاي مشخصي در خاموتگذاري استفاده كنيد، گزينه 

Predefined Bar Diameters .را تيك بزنيد  
قطرهاي مورد نظر براي خاموتها را انتخاب كنيد. در پايين  ،)3(در جدول مربوط به اين گزينه 

در پايين همين جدول ميتوانيد قطر  همين جدول، خاموت دوبل نيز قابل انتخاب ميباشد.
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  را نيز تعيين كنيد. )4(سنجاقيها 
  قابل تنظيم است. Easyحداقل و حداكثر فاصله و گام فاصله ها براي خاموتگذاري، در صفحه 

                                          

 حداقل فاصله خاموتها
 حداكثر فاصله خاموتها
 گام فاصله ها
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  خاموتگذاري خودكار -4-2-3
تيك بخورد، زمانيكه خاموتگذاريهاي مشخص شده در  …Auto select bars forاگر گزينه 

دو بخش قبل كافي نبودند، برنامه بصورت خودكار قطر و فاصله مناسب خاموتها را انتخاب 
  ميكند.

  
  

  
  

و  Use Predefined Bar Diametersدرصورتيكه هر دو گزينه 
Use Predefined Bar Diameters & Spacing  تيك خورده

 باشند، اولويت با  Use  Predefined  Bar  Diameters  & 
Spacing  .ميباشد  

  

  تنظيمات پيشرفته سنجاقگذاري در تيرها و ستونها -4-2-4
اقل درصورتيكه حداقل سنجاقگذاري مطابق آيين نامه به همراه خاموت موجود، جوابگوي حد

محاسبه شده در مدل عددي نباشد، اين امكان در برنامه وجود دارد  موردنياز آرماتورهاي جانبي
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اقيها را تا زمان رسيدن به جواب، در مقطع تير و يا ستون افزايش داد. با اينكار كه تعداد سنج
ميتوان فواصل ميلگردگذاري عرضي را افزايش داد كه موجب سهولت در اجرا ميشود. اين 

   از تنظيمات تير و ستون ميباشد. Stirrupsنظيمات در صفحه ت

  

كنار و حداقل سنجاقي اجباري در 
 وسط دهانه (فقط براي تيرها)

استراتژيهاي محاسبه تعداد سنجاقيها 
 براي كنار و وسط دهانه به صورت زير:

اي (يكي استفاده از حداقل آيين نامه.1
 در ميان)

اي و يا استفاده از حداقل آيين نامه.2
تمام سنجاقي درصورتيكه حداقل 

 اي جوابگو نباشد.آيين نامه

 قيها تا زمانيكهافزايش تدريجي سنجا.3
 تعداد سنجاقيها جوابگوي نياز شود.
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  ) Templatesويرايش قالبها ( -4-3

  )Template	Title‐Blockويرايش قالب كادر عنوان ( -4-2-5
اي با عنوان كليك كنيد. پنجره Title Block Templateدكمه ، بر روي Toolsدر منوي 

Title Blocks اند.ر شكل زير نشان داده شدهباز ميشود. قسمتهاي مختلف اين پنجره د  
  

  

فهرست قالبهاي كادر عنوان    
 موجود در برنامه

صفحه پيش نمايش قالب 
 كادر عنوان انتخاب شده

هاي حذف، ويرايش و دكمه
 اضافه كردن قالب كادر عنوان
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، صفحه ويرايش قالب كادر عنوان باز ميشود. Editو يا  Addهاي با كليك بر روي يكي از دكمه
  قسمتهاي مختلف اين صفحه در شكل زير نشان داده شده است.

 

   

 dxfآدرس فايل نقشه قالب كادر عنوان با فرمت 

مشخصات قالب 
 كادر عنوان

يئ نشان دهنده ش
فضاي خالي در نقشه

دكمه اضافه كردن 
 فضاي خالي جديد

دكمه معرفي چهار 
 گوشه نقشه 
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  براي يادگيري روش ساختن قالب كادر عنوان جديد، ميتوانيد فيلم آموزشي با عنوان
"How to Make New Titleblock ‐tor2 Tu"  كه درCD افزار و همچنين در سايت نرم

negar.com‐www.omid .موجود ميباشد را مشاهده نماييد 
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  افزارمعرفي قابليتهاي اصلي نرم -4-4

  )Dynamicهنگام در تمام نقشه ها (قابليت تغيير به -4-4-1
شيد كه هر تغييري كه در هر قسمت از پروژه مي دهيد، به طور خودكار و به هنگام در آگاه با

تمام شيت هاي نقشه اي كه به آن تغيير مرتبط مي شوند، اعمال مي شود. مثلا در منوي 
Project گزينه ،Edit Grids ) را انتخاب كنيد. آنگاه مشخصات محورهاي افقيX‐Grid يا (
از نام يا موقعيت و اينكه قابل مشاهده باشد يا خير را، مي توانيد به  را اعم )Y‐Grid( عمودي

دلخواه تعريف كنيد يا تعويض نماييد. به محض تغيير، تمامي نتايج خروجي نرم افزار اعم از پلان 
ها و نماها و جزئيات نقشه، اين تغيير را احساس مي كنند و در تمامي آنها، به صورت به هنگام، 

  مال مي گردد. اين تغيير اع
يا اينكه اگر نام يك تير مشخص را بر روي ديتايل آن تغيير دهيد، بلافاصله نام آن در پلانها نيز 
تغيير خواهد كرد. اين موضوع براي ستونها و ديوارها هم به صورت مشابه صادق است. همچنين 

آن تير، حذف مي اگر يك برش عرضي از تير را حذف كنيد، برنامه علامت برش را از روي نماي 
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كند. همين حالت براي اضافه كردن يك برش هم وجود دارد. ضمن اينكه براي ستونها و ديوارها 
  نيز اين وضعيت خودكار، حاكم است. 

تيپ بندي مقاطع ستونهاي سازه نيز به صورت به هنگام تنظيم مي شود. به اين معني كه اگر 
يلگردها براي يك ستون مشخص تغيير كند، مقطع ستون در نقشه ها چه در ابعاد و چه در م

برنامه مجددا به طور خودكار با منظور نمودن تغيير، تيپ بندي مقاطع ستون را بر روي همه 
  ستونها در همه طبقات انجام مي دهد و مجددا مقاطع مشابه را هم تيپ مي كند. 

  نحوه رعايت مفاد آيين نامه اي در برنامه -4-4-2
  ، مفاد آيين نامه اي كاملا توسط برنامه رعايت مي شود:به طور خاص براي موارد زير

 طول مهاري ميلگردها .1
 طول و مشخصات خم آرماتورها .2
 آرماتورگذاري در نواحي ويژه تيرها .3
 آرماتورگذاري در نواحي ويژه ستونها .4
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متناسب سازي آرماتورگذاري بر اساس سطح شكل پذيري سازه (معمولي، متوسط و  .5
  ويژه)

 Load Model Dataگزينه  Homeاد آيين نامه اي، زماني كه از منوي براي اعمال اين مف
 Project’sاي را دريافت كنيد، در بخش را انتخاب نموده ايد تا يك فايل سازه

Predefinition  حالت 4مي توانيد نوع آيين نامه را انتخاب كنيد كه يكي از 
 ACI318M‐14 ،ACI318M‐19  اختمان ايران يعني يا مبحث نهم از مقررات ملي سو

INBC No.9(1399)  ياINBC No.9(1392)  است. همچنين در همين بخش، سطح شكل
در يكي از سطوح معمولي، متوسط و ويژه، انتخاب  Structure Ductilityپذيري با گزينه 

مي گردد. همچنين مقاومت مشخصه فشاري بتن، تنش تسليم آرماتور اصلي و خاموت در همين 
بر، وارد مي گردد. بر اساس اين داده ها و متناسب با مفاد آيين نامه انتخاب بخش توسط كار

  شده، موازين آيين نامه اي مطابق آنچه ذكر شد، در نقشه هاي خروجي برنامه، رعايت مي گردد.
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  جداول خروجي برآورد احجام در برنامه -4-4-3
و خم آرماتور، جدول  عبارتند از: ليستوفر يا جدول برش اميدنگارجداول اصلي خروجي برنامه 

حجم بتن مصرفي و جدول سطح قالب مصرفي، و جدول محدوده طول هر تيپ تيرچه مورد 
  نياز براي اجراي سقف.

جداول برآورد، هم مي تواند براي هر عضو از سازه انجام شود، مثلا هر ستون، يا هر تير، يا هر 
تواند و محاسبه شود. ضمن اينكه ميديوار بتني. همچنين مي تواند براي هر طبقه از سازه تهيه 

  براي كل سازه نيز تهيه و ارائه شود. 
مراجعه كنيد و روي آيتم  Projectبراي دريافت جداول برآورد احجام كار، كافي است به منوي 

Material Take Off (MTO)  كليك نماييد. برنامه فهرست كامل اجزاي سازه، كل تيرهاي
) را ارائه مي كند. با دوبار كليك Totalها، و در نهايت كل سازه (هر طبقه، كل ستونها و ديوار

  روي هر مورد، جدول برآورد مربوط به آن، در اختيار كاربر قرار مي گيرد.
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مراجعه  Projectبراي دريافت جداول برش و خم آرماتورها در برنامه، كافي است به منوي 
كليك نماييد. برنامه فهرست كامل  Bar Bending Schedule (Listofer)كنيد و روي آيتم 

برش و خم آرماتورها را براي هر كدام از اجزاي سازه، كل تيرهاي هر طبقه، كل ستونهاي هر 
)  ارائه مي كند. با دبل كليك روي هر مورد، Totalطبقه، كل ديوارها و در نهايت كل سازه (

  جدول ليستوفر مربوط به آن، در اختيار كاربر قرار مي گيرد.
  

  )Plan	Cuttingدستور برش آرماتورها ( -4-4-4
درصورتيكه به درخواست بخش اجرا، نياز به محاسبه دقيق تعداد شاخه ميلگردهاي مصرفي با 
درنظر گرفتن دورريز باشد و يا براي اهداف بهينه سازي سازه نياز به محاسبه درصد دورريز و يا 

) Cutting Planتوليد جداول دستور برش (تناژ واقعي مورد نياز ميلگرد باشد، ميتوان از قابليت 
  استفاده كرد. 
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تواند براي هر طبقه از سازه (به تفكيك آرماتورهاي تير، ستون، ديوار و جداول دستور برش مي
  تواند براي كل سازه نيز تهيه و ارائه گردد.يا همگي باهم) تهيه و محاسبه شود. ضمن اينكه مي

 Projectمنوي در ) در برنامه، كافي است Cutting Planبراي دريافت جداول دستور برش (
تعداد كليك نماييد. برنامه   Cutting Planهاي موجود در پنل روي هر كدام از دكمه بر

ل را براي ك ميلگردهاي مورد نياز به همراه طول برش و ميزان دورريز به تفكيك قطر ميلگرد
)  ارائه مي Totalا و در نهايت كل سازه (تيرهاي هر طبقه، كل ستونهاي هر طبقه، كل ديواره

 Microsoft Wordافزار در نرم Wordدر قالب فايل  A4اين جداول در صفحات با سايز كند. 
  .كنيد Saveارائه ميشوند كه ميتوانيد آنها را 

  

  
  

) حتما نياز است كه Cutting Planبراي توليد جداول دستور برش (
Microsoft Office شده باشد. در سيستم نصب  
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  كنترل سازه -4-4-5
اي براي ، المانهاي سازهCheck the Structureبا كليك بر روي گزينه  Projectدر منوي 

  موارد زير كنترل ميشوند:
 )ACI318 25.2.3كنترل حداقل فاصله مجاز بين آرماتورهاي طولي در ستونها ( .1
 )ACI318 10.6.1.1در ستونها ( As/Agكنترل  .2
 نها در هر طبقه نسبت به طبقه پايينكنترل ابعاد مقطع ستو .3
 )ACI318 18.7.2.1پذيري ويژه (كنترل ابعاد مقطع ستونها در شكل .4
پذيري ويژه كنترل حداكثر قطر مجاز آرماتورهاي سراسري ستونها در شكل .5

)ACI318-19 18.7.4.3, INBC-9(99) 9.20.6.3.2.3( 
 هپذيري ويژكنترل حداقل ابعاد مجاز مقطع ستونها در شكل .6

)ACI318-19 18.8.2.3, ACI318-14 18.8.2.3, 18.8.2.4, 

 INBC-9(99) 9.20.6.5.2.3( 
 )ACI318 25.2.1كنترل حداقل فاصله آزاد مجاز بين آرماتورهاي طولي تيرها ( .7
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  كنترل حداكثر فاصله آزاد مجاز بين ميلگردهاي اصلي تيرها .8
)ACI318 24.3.2, INBC-9(99) 9.19.3( 

 هاي مجاز آرماتورهاي طولي در تيرها مطابق تنظيمات كاربركنترل حداكثر رديف .9
 )ACI318 18.6.2.1پذيري ويژه (كنترل ابعاد مقطع تيرها در شكل .10

 
ضمن امكان فيلتر كردن پيامها بر مبناي نوع المان (تير، ستون، ديوار) و همچنين نوع پيام در
)Hint, Warning, Error.و متن پيام وجود دارد (  
 

 افزار فعال ميباشد.ر است كه اين قابليت فقط در نسخه پيشرفته نرملازم به ذك
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